" # S % (

TSX Micro

Bloc de [T

sécurité I_:_‘T
| i

Solution avec bloc de sécurité et automate séparé

Présentation

Le module de surveillance d'Amét d'urgence TSX DPZ 10D2A intégré 3 I'automate
TSX Micro est 'alliance de :

m la simplicité d'utilisation des modules de sécunté PREVENTA

m |a performance de diagnostic de I'automate.

Tout en conservant les avantages d'un automate standard (choix étendu d'entrées/
sorties, simplicité de mise en ceuvre, souplesse des évolutions matérielles et
logicielles...).

Le module de surveillance d'Arét d'urgence TSX DPZ 10D2A réunit dans un demi-
emplacement un bloc de sécurité cablée, de type PREVENTA (XPS), et une fonction
d'acquisition "Tout ou Rien” pour le diagnostic complet des contacts d'entrées et
I'état des sorties de la chaine de sécurité.

Le module de sécurité TSX DPZ 10D2A s'utilise pour interrompre en toute sécurité
un ou plusieurs circuits de commande d'Arrét d'urgence ou d'arrét de sécurité selon
la norme EN 60204-1.

La sécurité éprouvée de la technologie cablée et les capacités de lautomate
TSX Micro font du module TSX DPZ 10D2A la solution optimale pour réaliser des
machines plus disponibles, plus sdres, plus compactes et plus économiques.

Evolutions des applications nécessitant des chaines de sécurité
et un diagnostic par automate
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Simplification avec le module de sécurité intégré dans I'automate

Le module TSX DPZ 10D2A convient aux applications de surveillance d'Arrét
d'urgence et dinterrupteurs de position, exigeant un niveau de sécurité jusqu'a la
catégorie 3 (1) selon la norme EN 954-1 (parties des systémes de commande
relatives a la sécurité).

{1) Pour plus dinformations sur les catégaries des systémes de commandes relatifs 3 la séeurité, voir + dinfos.

Description

Le module de surveillance d'Arrét d'urgence TSX DPZ 10D2A comprend :

1 un corps métalliqgue avec un systéme de verrouillage pour fixation du module dans
son emplacement. Ce systéme est accessible uniguement lorsque le bornier a vis
est demente

2 un bornier a vis débrochable pour le raccordement aux capteurs et préactionneurs
3 un volet d'accés aux vis du bornier servant également de support a ['étiquette de
repérage.
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Amrét d'urgence :

m 1% contact (54, 55, S5, 57) = = = =

m 2* contact (30, 31, 52, 53)

Bouton walidation (S58) = === ===

Conditions externes de démamage = ===

1 i
I | 1 1

(ESC)

Sortie de sécurité K4 1-2 = === = =

Sotie de secunitE K2 13 = - === =

Fusible d'alimentation (F1)= === = =

Fusible de protection des sorties (F2)

Le module TSX DPZ 10D2A offre les fonctions suivantes :

m surveillance de 1 a 8 contacts a ouverture de type boutons-pousseirs, d'Arréts
d'urgence cu d'interrupteurs de position de protecteurs mobiles pour une chaine
d'Arrét d'urgence ou de sécurité a arrét immeadiat (Arrét d'urgence de catégoria
selon la norme EN 418)

m bloc de sécurité cablée identique au module de sécurité PREVENTA XPS -

o 2 circuits de sorties de sécurité "F" (3 fermeture)

o catégorie 3

m bloc de securité indépendant du processeur de 'automate TSX Micro : I'automate
n'agit pas sur le module de sécurité

m 10 DEL sur le bloc visualisation de I'automate TSX Micro : defaut alimentation et
diagnostic complet de la chaine de sécurité

m blocs électroniques d'acquisition pour le diagnostic complet de la chaine de sécurité :
o lecture de I'état des 8 entrées boutons-poussoirs ou interrupteurs de position

o lecture de I'entrée validation et boucle de retour

o lecture de la commande des 2 sorties de sécurité

o surveillance de l'alimentation externe du module.

Cette électronique d'acquisition est congue de sorte qu'aucune premigre défaillance
ne compromette la fonction de sécurité. Sila chaine de sécurité met en ceuvre
davantage de capteurs, il est possible de chainer plusieurs modules TSX DPZ 10D2A.

Schéma de principe

Pour garantir la fonction de sécunité quelque soit la premiére défaillance, il est
obligatoire d'utiliser :

m en entrées : des boutons-poussoirs d'Arrét d'urgence ou des interrupteurs de
position de sécurité 4 double contacts

m en sorties : si un relayage est nécessaire, utiliser des relais a contacts guidés
m sur l'alimentation du medule : un fusible de protection F1 {voir page Bxx
caractéristiques).
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&7 Commande de la chaine de sécuritd
1-2 et 1-3 Sorties de securite, libres de potentiel
4-5 Boucle de retour st validation marche (ESC : conditions de validation
supplémentaires)
14-15 Surveillance alimentation externe a 24 V du module

14-12, 12-10, 10-8, 5-8, 8 woies de lecture des contacts des boutons-poussoirs Amét d'urgence ou
72, 8-11, 11-13, 1315  interrupteurs de position.

Diagramme fonctionnel

1 Arrat d'urgence ou intermupieur de posifion actionne. 3 Contact 50._.53 en défaut.
2 Arrét d'urgence réarmé ou interrupteur de position fermé.
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